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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu

Nazwa produktu:

Odswiezacz powietrza ONE SHOT - KASHMIR

UFI: 6JHO-00W4-0005-RU98

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane: Od$wiezacz powietrza

Zastosowania odradzane: nie okreslono

Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

FRESHTEK JACEK CHOJNACKI

ul.Tomasza Edisona 24, Gdarisk, 80-172

+48 501 621 440

jacek.freshtek@gmail.com

Numer telefonu alarmowego

112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1.

2.2.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem 1272/2008

Aerosol 1

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Skin Sens. 1A

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Aquatic Chronic 3

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1272/2008
Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO

Piktogramy

Substancje, ktére nalezy wymienic na etykiecie

Izoeugenol;

Aldehyd cynamonowy;
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on;
Cytronellol;

Octan linalilu;
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2.3.

Salicylan benzylu;

Octan 4-tert-butylocykloheksylu;

Linalol;

Aldehyd a-metylo-1,3-benzodioksolo-5-propionowy;
1-(2,6,6-trimetylo-3-cykloheksen-1-ylo)-2-buten-1-on

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Ogdlne

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

Zapobieganie

P210 Przechowywac z dala od Zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego
ognia i innych Zzrodet zaptonu. Nie palic.

P211 Nie rozpylaé¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu.

P251 Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ochrone oczu.

Reagowanie

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duza iloécig wody z mydtem.

P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/ zgtosi¢ sie pod
opieke lekarza.

Przechowywanie

P410+P412 Chroni¢ przed $wiattem stonecznym. Nie wystawiac na dziatanie temperatury przekraczajacej
50°C.

Usuwanie

P501 Zawartosé/pojemnik usuwa¢ do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw na odpady

zgodnie z lokalnymi przepisami.

Inne zagrozenia

W temperaturze otoczenia mogg tworzy¢ sie mieszaniny wybuchowe wskutek mieszania gazu z powietrzem.
Ogrzewanie gazu zamknietego w szczelnym naczyniu moze doprowadzi¢ do wybuchu. Dziata stabo draznigco,
stabo narkotycznie oraz duszaco na skutek wypierania tlenu z otaczajacego powietrza. Bezposredni kontakt ze
skroplonym gazem moze powodowac odmrozenia.

Produkt nie zawiera sktadnikéw spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIl rozporzadzenia
REACH.

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zgodnie z kryteriami okre$lonymi w rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzgdzeniu
Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1.
3.2

Substancje — nie dotyczy
Mieszaniny

Charakter chemiczny: mieszanina
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Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja 1272/2008 % wag
Butan [ Indeks: 601-004-00-0 Flam. Gas 1 H220 <60
CAS: 106-97-8 Press. Gas H280
WE: 203-448-7
Nr rejestr. REACH: --
Propan [2 Indeks: 601-003-00-5 Flam. Gas 1 H220 <19
CAS: 74-98-6 Press. Gas H280
WE: 200-827-9
Nr rejestr. REACH: --
Etanol 1112] Indeks: 603-002-00-5 Flam. Lig. 2 H225 <12,7
CAS: 64-17-5 Eye Irrit. 2 H319
WE: 200-578-6
Nr rejestr. REACH:
01-2119457610-43-XXXX
Butanon [2113] Indeks: 606-002-00-3 Flam. Lig. 2 H225 <0,3
CAS: 78-93-3 Eye Irrit. 2 H319
WE: 201-159-0 STOTSE 3 H336
Nr rejest. REACH: EUHO066
01-2119457290-43-XXXX
Propan-2-ol [ Indeks: 603-117-00-0 Flam. Lig. 2 H225 <0,3
CAS: 67-63-0 Eye Irrit. 2 H319
WE: 200-661-7 STOT SE 3 H336
Nr rejestr. REACH:
01-2119457558-25-XXXX
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8- Indeks: -- Skin Irrit. 2 H315 <0,5
tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on CAS: 54464-57-2 Skin Sens. 1 H317
WE: 259-174-3 Aquatic Chronic 1 H410
Nr rejestr. REACH:
01-2119489989-04-XXXX
Cytronellol Indeks: -- Skin Irrit. 2 H315 <0,25
CAS: 106-22-9 Skin Sens. 1B H317
WE: 203-375-0 Eye Irrit. 2 H319
Nr rejestr. REACH:
01-2119453995-23-XXXX
Octan linalilu Indeks: -- Skin Irrit. 2 H315 <0,25
CAS: 115-95-7 Skin Sens. 1B H317
WE: 204-116-4 Eye Irrit. 2 H319
Nr rejestr. REACH:
01-2119454789-19-XXXX
Salicylan benzylu Indeks: 607-754-00-5 Skin Sens. 1B H317 <0,25
CAS: 118-58-1 Aquatic Chronic 3 H412
WE: 204-262-9
Nr rejestr. REACH:
01-2119969442-31-XXXX
Octan 4-tert-butylocykloheksylu Indeks: -- Skin Sens. 1B H317 <0,25
CAS: 32210-23-4
WE: 250-954-9
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Linalol Indeks: 603-235-00-2 Skin Irrit. 2 H315 <0,25
CAS: 78-70-6 Skin Sens. 1B H317
WE: 201-134-4 Eye Irrit. 2 H319
Nr rejestr. REACH:
01-2119474016-42-XXXX
Masa poreakcyjna: (E)-oksacykloheksadec- Indeks: 606-092-00-4 Aquatic Acute 1 H400 <0,25
12-en-2-onu; (E)- oksacykloheksadec-13-en- CAS: 111879-80-2 Aquatic Chronic 1 H410
2-onu a) (Z)-oksacykloheksadec-12-en- 2-onu  WE: 422-320-3 M(Chronic) =1
i b) (2)-oksacykloheksadec-13-en-2-onu Nr rejestr. REACH:
01-0000016883-62-XXXX
Aldehyd a-metylo-1,3-benzodioksolo-5- Indeks: 605-042-00-9 Skin Sens. 1B H317 <0,25
propionowy CAS: 1205-17-0 Repr. 2 H361
WE: 214-881-6 Aquatic Chronic 2 H411
Nr rejestr. REACH:
01-2120740119-58-XXXX
Izoeugenol [ Indeks: 604-094-00-X Acute Tox. 4 H302 <0,05
CAS: 97-54-1 Acute Tox. 4 H312
WE: 202-590-7 Acute Tox. 4 H332
Nr rejestr. REACH: Skin Irrit. 2 H315
01-2120223682-61-XXXX Skin Sens. 1A H317
Eye Irrit. 2 H319
STOTSE 3 H335
Cytral 21 Indeks: 605-019-00-3 Skin Irrit. 2 H315 <0,05
CAS: 5392-40-5 Skin Sens. 1B H317
WE: 226-394-6 Eye Irrit. 2 H319
Nr rejestr. REACH:
01-2119462829-23-XXXX
Aldehyd cynamonowy [l Indeks: 606-155-00-6 Acute Tox. 4 H312 <0,05
CAS: 104-55-2 Skin Irrit. 2 H315
WE: 203-213-9 Skin Sens. 1A H317
Nr rejestr. REACH: Eye Irrit. 2 H319
01-2119950687-24-XXXX Aquatic Acute 1 H400
01-2119935242-45-XXXX Aquatic Chronic 2 H411
1-(2,6,6-trimetylo-3-cykloheksen-1-ylo)-2- Indeks: -- Acute Tox. 4 H302 < 0,05
buten-1-on CAS: 57378-68-4 Skin Irrit. 2 H315
WE: 260-709-8 Skin Sens. 1A H317
Nr rejestr. REACH: Aquatic Acute 1 H400
01-2119535122-53-XXXX Aquatic Chronic 1 H410

Uwagi

Petne znaczenie zwrotéw zagrozenia H ujeto w sekcji 16

11 Specyficzne stezenia graniczne,
Etanol [CAS: 64-17-5]:
Eye Irrit. 2; : C250 %
Izoeugenol [CAS: 97-54-1] :
Skin Sens. 1A; H317: C>0,01 %
Aldehyd cynamonowy [CAS: 104-55-21:
Skin Sens. 1; H317: C20,01 %

21 Substancje, w odniesieniu do ktérych okreslono krajowe najwyzsze dopuszczalne stezenia w $Srodowisku pracy

Bl Substancje, w odniesieniu do ktdrych okreslono unijne najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy

] SVHC: substancje umieszczone w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2.

4.3.

Opis sSrodkow pierwszej pomocy

Nastepstwa wdychania

Wyprowadzi¢ poszkodowang osobe na $wieze powietrze i zapewni¢ jej warunki do swobodnego oddychania.
Zapewni¢ ciepto i spokdj.

W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.

Nastepstwa potkniecia

Nie wywotywaé wymiotow.

Przeptukac¢ usta woda.

Osobie nieprzytomnej nie podawac niczego do potkniecia.

Zapewnié¢ pomoc lekarska. W razie potrzeby przetransportowaé poszkodowanego do szpitala.
Kontakt z oczami

Usunac szkta kontaktowe.

Natychmiast przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez co najmniej 10 minut.
Unikac silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogowki.

W razie potrzeby zapewnié¢ pomoc lekarza.

Kontakt ze skorg

Zdjac zanieczyszczong odziez.

Oczyscic zanieczyszczong skore, przemy¢ duzg iloscig wody a nastepnie wodg z tagodnym mydtem.
W przypadku, gdy podraznienie skéry nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem.

Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie ze skérg: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Po potknieciu: Podraznienie, nudnosci.

Wskazania dotyczagce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym

Leczenie objawowe.

W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajgce pomoc przedlekarska.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Piana gasnicza odporna na alkohol, ditlenek wegla CO., proszki gasnicze, rozproszona woda.

Niewtasciwe srodki gasnicze

Nie stosowac zwartych strumieni wody na powierzchnie palgcego sie produktu.

Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Skrajnie tatwopalny aerozol.

Produkty spalania

Podczas spalania mogg tworzyc¢ sie toksyczne produkty rozktadu termicznego, tlenek i ditlenek wegla (COx).
Wdychanie niebezpiecznych produktéw spalania (pirolizy) moze prowadzi¢ do powaznego uszkodzenia
zdrowia.

Mieszaniny wybuchowe

Pojemnik pod ciSnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac standardowe metody gaszenia pozaréw chemicznych.

Pojemniki narazone na dziatanie wysokiej temperatury chtodzi¢ wodg i w miare mozliwosci usungé z
zagrozonego obszaru.

Opary stracac rozproszonymi strumieniami wody.

Nie pozwoli¢, aby skazone srodki gasnicze przedostaty sie do kanalizacji, wéd powierzchniowych lub gruntu.
Wyposazenie ochronne strazakéow

Petne wyposazenie ochronne.
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Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnié¢ odpowiednig wentylacje. Unikaé¢ kontaktu z oczami i skdérg. Stosowaé odpowiednie wyposazenie
ochronne. Usungac¢ wszystkie Zzrédta zaptonu. Oddali¢ osoby niewyposazone w ochrony osobiste.

W przypadku wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikéw i nakaza¢ opuszczenie
zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska.

Zabezpieczyc studzienki sciekowe.

W przypadku powaznego zanieczyszczenia cieku wodnego, systemu kanalizacyjnego lub zanieczyszczenia
gruntu, powiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne i kontrolne oraz organizacje ratownicze.

Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zabezpieczy¢ uszkodzone opakowania.

Wietrzy¢ zagrozony obszar i unika¢ wdychania oparow.

Zbiera¢ mechanicznie oraz za pomocg niepalnych materiatéw sorbujgcych (np. ziemia, suchy piasek, diatomit,
wermikulit).

Zebrang ze $rodowiska mase umiesci¢ w opakowaniu zastepczym i skierowac¢ do utylizacji zgodnie z lokalnymi
przepisami.

Zmy¢ zanieczyszczong powierzchnie duzg iloscig wody.

Odniesienia do innych sekcji

Indywidualne srodki ochrony: sekcja 8

Metody unieszkodliwiania: sekcja 13

SEKCIJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.

7.2.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zalecenia podczas wykonywania czynnosci z mieszaning

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Unika¢ kontaktow z oczami i skéra.

Przepisy ogdlne przemystowej higieny pracy

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Dokfadnie umyc¢ rece po uzyciu.

Zanieczyszczone ubranie wymienié.

Wyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Wskazowki dotyczace zabezpieczenia przed pozarem i wybuchem

Przechowywac z dala od Zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, Zzrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet
zaptonu. Nie palic.

Zapobiegac gromadzeniu sie fadunkdw elektrostatycznych.

Uzywac nieiskrzacych narzedzi.

Chroni¢ przed swiattem stonecznym.

Nie wystawiac¢ na dziatanie temperatury przekraczajgcej 50°C.

Ogrzanie prowadzi do wzrostu ci$nienia i niebezpieczenstwa rozerwania.

Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

Zapobiega¢ powstawaniu gazéw i par w zapalnych lub wybuchowych stezeniach oraz stezeniach
przekraczajgcych najwyzsze dopuszczalne stezenia dla atmosfery roboczej.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wentylowane.

Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywaé w suchym i chtodnym miejscu.
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7.3.

Przechowywac wytacznie w oryginalnym opakowaniu.
Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych, zrédet ciepta i zaptonu.

Nie przechowywad razem z artykutami zywnosciowymi i paszami dla zwierzat.

Nie uzywac przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa.
Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1.

Parametry dotyczace kontroli
Krajowe wartosci najwyizszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z

pdzniejszymi zmianami)

SUBSTANCIA Nr CAS NDS NDS NDSCh NDSCh NDSP NDSP Uwagi
(mg/m?)  (ppm)  (mg/m3)  (ppm)  (mg/m3)  (ppm)
Butan 106-97-8 1900 - 3000 - - - -
Propan 74-98-6 1800 - - - - - -
Etanol 64-17-5 1900 - - - - - -
Butan-2-on 78-93-3 450 - 900 - - - skora
Propan-2-ol 67-63-0 900 - 1200 - - - skéra
3,7-Dimetylookta-2,6- 5392-40-5 27 - 54 - - - -
dienal
DNEL
Etanol [CAS: 64-17-5]
Pracownicy/konsumenci Droga narazenia Wartos¢ Wptyw
Pracownicy Skéra 343 mg/kg Narazenie dtugotrwate, skutki ogélnoustrojowe
Pracownicy Wdychanie 950 mg/m?3 Narazenie dtugotrwate, skutki ogélnoustrojowe
Konsumenci Doustnie 87 mg/kg Narazenie dtugotrwate, skutki ogélnoustrojowe
Konsumenci Skéra 206 mg/kg Narazenie dtugotrwate, skutki ogélnoustrojowe
Konsumenci Wdychanie 114 mg/m3 Narazenie dtugotrwate, skutki ogdlnoustrojowe
Butanon [CAS: 78-93-3]
Pracownicy/konsumenci Droga narazenia Wartos¢ Wptyw
Pracownicy Skora 1161 mg/kg | Narazenie dtugotrwate, skutki ogélnoustrojowe
Pracownicy Wdychanie 600 mg/m?3 Narazenie dtugotrwate, skutki ogélnoustrojowe
Konsumenci Doustnie 31 mg/kg Narazenie dtugotrwate, skutki ogélnoustrojowe
Konsumenci Skéra 412 mg/kg Narazenie dtugotrwate, skutki ogélnoustrojowe
Konsumenci Wdychanie 106 mg/m3 Narazenie dtugotrwate, skutki ogélnoustrojowe
Propan-2-ol [CAS: 67-63-0]
Pracownicy/konsumenci Droga narazenia Wartos¢ Wptyw
Pracownicy Skora 888 mg/kg Narazenie dtugotrwate, skutki ogélnoustrojowe
Pracownicy Wdychanie 500 mg/m?3 Narazenie dtugotrwate, skutki ogélnoustrojowe
Konsumenci Doustnie 26 mg/kg Narazenie dtugotrwate, skutki ogélnoustrojowe
Konsumenci Skéra 319 mg/kg Narazenie dtugotrwate, skutki ogélnoustrojowe
Konsumenci Wdychanie 89 mg/m3 Narazenie dtugotrwate, skutki ogélnoustrojowe
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8.2.

PNEC

Etanol [CAS: 64-17-5]

Droga narazenia Wartos¢
Woda stodka 0,96 mg/|
Woda morska 0,79 mg/|

Osad wody stodkiej 3,6 mg/kg suchej masy
Osad wody morskiej 2,9 mg/kg suchej masy
Gleba 0,63 mg/kg suchej masy
Oczyszczalnia $ciekdéw 580 mg/|

Okresowe uwalnianie 2,75 mg/|

Doustnie 0,38 g/kg

Butanon [CAS: 78-93-3]

Droga narazenia Wartos¢

Woda stodka 55,8 mg/kg

Woda morska 55,8 mg/kg

Osad wody stodkiej 284,74 mg/kg suchej masy
Osad wody morskiej 284,7 mg/kg suchej masy
Gleba 22,5 mg/kg suchej masy
Oczyszczalnia sciekow 709 mg/|

Okresowe uwalnianie 55,8 mg/I

Doustnie 1g/kg

Propan-2-ol [CAS: 67-63-0]

Droga narazenia Wartos¢

Woda stodka 140,9 mg/|

Woda morska 140,9 mg/|

Osad wody stodkiej 552 mg/kg suchej masy
Osad wody morskiej 552 mg/kg suchej masy
Gleba 28 mg/kg suchej masy
Oczyszczalnia Sciekdw 2251 mg/|

Okresowe uwalnianie 140,9 mg/|

Doustnie 0,16 g/kg

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Pomieszczenia magazynowe i stanowiska pracy muszg by¢ wydajnie wentylowane, aby utrzymaé stezenie

pytéw/par w powietrzu ponizej ich wartosci dopuszczalnych.

Indywidualne srodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

W przypadku zagrozenia stosowac okulary ochronne typu gogle zgodnie z normg PN-EN I1SO 16321-1.

Ochrona skoéry
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Ochrona rak

W przypadku zagrozenia stosowac rekawice ochronne odporne na dziatanie chemikaliéw zgodnie z EN 374.
Zalecany materiat na rekawice np: guma butylowa (lIR), klasa 6

Czas przebicia: > 480 min

Grubos$¢é materiatu: 20,3 mm

Materiat rekawic dobiera¢ uwzgledniajgc czas przebicia, szybkos¢ przenikania i degradacje.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystgpienia oznak ich
zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).
Ochrona ciata

Antystatyczna odziez ochronna z witdkien naturalnych (bawetna) lub syntetycznych, odpornych na
podwyzszone temperatury. Obuwie antyelektrostatyczne.

Rodzaj wyposazenia ochronnego musi by¢ dobrany odpowiednio do stezenia i ilosci niebezpiecznej substancji
w konkretnym srodowisku pracy.

Ochrona drég oddechowych

W przypadku odpowiedniej wentylacji ochrona drég oddechowych nie jest wymagana.

W przypadku przekroczenia limitéw narazenia substancji lub w otoczeniu o utrudnionej wentylacji stosowac
potmaske z filtrem przeciwko parom organicznym, ewentualnie izolacyjny przyrzad do oddychania.

Zagrozenia termiczne

Nie okreslono

Kontrola narazenia srodowiska

Nie wprowadzac¢ do kanalizacji i wéd gruntowych.

Ogolne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i higieny

Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobistej.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1.

9.2.

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia Aerozol
Kolor Brak danych
Zapach Brak danych
Temperatura topnienia/krzepnigcia Brak danych
Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura Brak danych
wrzenia i zakres temperatur wrzenia

Palno$¢ materiatow Skrajnie fatwopalny aerozol.
Dolna i gérna granica wybuchowosci Brak danych
Temperatura zaptonu Brak danych
Temperatura samozaptonu Brak danych
Temperatura rozktadu Brak danych
pH Brak danych
Lepkosc kinematyczna Brak danych
Rozpuszczalnos¢ Brak danych
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ Brak danych
wspotczynnika log)

Preznosc pary Brak danych
Gestos¢ lub gestosé wzgledna Brak danych
Wzgledna gestosc pary Brak danych
Charakterystyka czgsteczek Nie dotyczy

Inne informacje
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
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Brak danych
Inne wtasciwosci bezpieczenstwa
Brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywnos¢

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.
Stabilnos¢ chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie s znane

Warunki, ktérych nalezy unikaé

W przypadku zwyktego sposobu stosowania produkt jest stabilny, nie dochodzi do rozktadu. Chroni¢ przed
ptomieniami, iskrami, przegrzaniem i przed mrozem. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Materialy niezgodne

Chronic¢ przed mocnymi kwasami i zasadami, a takze przed substancjami utleniajgcymi.

Niebezpieczne produkty rozktadu

W przypadku zwyktego sposobu uzywania nie powstaja.

W wysokich temperaturach i w trakcie pozaru powstajg niebezpieczne produkty, np. tlenek wegla i dwutlenek
wegla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznosc ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Etanol [CAS: 64-17-5]:

LD50 (doustnie, szczur): 6200 mg/kg

LD50 (skora, krolik): 20000 mg/kg

LC50 (wdychanie, szczur): 124,7 mg/1/4h

Butanon [CAS: 78-93-3]:

LD50 (doustnie, szczur): 4000 mg/kg

LD50 (skéra, krolik): 6400 mg/kg

LC50 (wdychanie, szczur): 23,5 mg/l/4h

Propan-2-ol [CAS: 67-63-01:

LD50 (doustnie, szczur): 5280 mg/kg

LD50 (skéra, szczur): 12800 mg/kg

LC50 (wdychanie, szczur): 72,6 mg/l/4h

Dziatanie zrgce/draznigce na skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie rakotworcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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11.2.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.

Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zgodnie z kryteriami okre$lonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzgdzeniu
Komisji (UE) 2018/605.

Inne informacje

Brak danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Toksycznos¢

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Etanol [CAS: 64-17-5]:

LC50, ryby: 11000 mg/I/96h, Alburnus alburnus

EC50, skorupiaki: 9268 mg/l/48h, Daphnia magna

EC50, algi: 1450 mg/1/192h, Microcystis aeruginosa

Butanon [CAS: 78-93-3]:

LC50, ryby: 3220 mg/1/96h, Pimephales promelas

EC50, skorupiaki: 5091 mg/I/48h, Daphnia magna

EC50, algi: 4300 mg/1/192h, Scenedesmus quadricauda

Propan-2-ol [CAS: 67-63-0]:

LC50, ryby: 9640 mg/1/96h, Pimephales promelas

EC50, skorupiaki: 13299 mg/I1/48h, Daphnia magna

EC50, algi: 1000 mg/1/192h, Scenedesmus quadricauda

Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Brak danych

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Brak danych

Mobilnos¢ w glebie

Brak danych

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera sktadnikéw spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XllIl rozporzadzenia
REACH.

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zgodnie z kryteriami okre$lonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu
Komisji (UE) 2018/605.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadow

Utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zuzyte opakowania sg przekazywane do uprawnionego przedsiebiorstwa celem utylizacji lub powtérnego
wykorzystania.
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Nie sktadowac¢ z odpadami komunalnymi.

Nie wprowadzac¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i Sciekow.

Kod odpadu

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1587 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierajgce substancje niebezpieczne

1501 11* Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest), wigcznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi

Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznosci od branzy miejsca

uzytkowania.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID UN 1950
14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN AEROZOLE palne
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie 2

Nalepka ostrzegawcza

Kod klasyfikacyjny 5F
14.4. Grupa pakowania Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla srodowiska Nie
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow Nie dotyczy
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie dotyczy

Transport/Dalsze informacje

ADR

Kod ograniczen przewozu przez tunele (D)
IATA

Instrukcje pakowania pasazer 203
Instrukcje pakowania cargo 203
IMDG

EmS F-D, S-U
MFAG 620

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie:

— Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 PEIiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczerr w zakresie chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE z pdzniejszymi zmianami

— Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajagce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 z pdzniejszymi zmianami

— Rozporzadzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
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15.2.

Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1816)
Rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1587 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1488 z pdzniejszymi
zmianami)

Klasyfikacji towardéw niebezpiecznych zgodnie z Umowa Europejskg dotyczacg miedzynarodowego przewozu
drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR)

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie kodow i zwrotdw zagrozenia H z sekcji 3

H220
H225
H280
H302
H312
H315
H317
H319
H332
H335
H336
H361
H400
H410
H411
H412
EUHO066

Skrajnie fatwopalny gaz.

Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Zawiera gaz pod ciSnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Dziata szkodliwie po potknieciu.

Dziata szkodliwie w kontakcie ze skoéra.

Dziata draznigco na skoére.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziata draznigco na oczy.

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.

Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki.
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Procedury klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1272/2008

Klasyfikacja na podstawie metody obliczeniowej i/lub danych dostawcy/producenta.

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki oraz z zasadami BHP odnosnie obchodzenia sie z chemikaliami.
Osoby zwigzane z transportem materiatow niebezpiecznych w mysl umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio
przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkéw.

Wyijasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numerdw wymienionych ponizej:

e numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS)

e numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (ELINCS)

e numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers" (NLP)
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych

RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych




KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie Rozp. Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.

\-3"
UFreshtek
Odswiezacz powietrza ONE SHOT - KASHMIR

Data wydania: 12.08.2026 | Data aktualizacji: | Wersja: 1.0 | Strona/stron: 14/14

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duza zdolnos$¢ do bioakumulacji
PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

LD50 Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50 Stezenie, przy ktorym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

ECX Stezenie, przy ktérym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu
NOEL Najwyzsze stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektow

BOD Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT).- ang. Biochemical Oxygen Demand
COD Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT).- ang. Chemical Oxygen Demand
ThOD Teoretyczne Zapotrzebowanie Tlenu - ang. Theoretical Oxygen Demand

Inne zrédta informacji

IUCLID - International Uniform Chemical Information Database

Witasne bazy danych

Internetowe bazy danych, np.:

ECHA - Baza substancji zarejestrowanych zgodnie z REACH

ECHA - C&L Inventory

Inne informacje

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobra praktyka przemystowg i w
zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Przed zastosowaniem tego produktu w jakimkolwiek nowym doswiadczeniu lub procesie technologicznym powinny zostaé
przeprowadzone gruntowne badania kompatybilnosci materiatéw oraz bezpieczenstwa.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje mogty zosta¢ oparte o obecny stan wiedzy, doswiadczenia, dane literaturowe,
internetowe bazy danych. Informacje majg za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia przepiséw prawnych w zakresie
bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako gwarancja okreslonych wtasciwosci. Nalezy je
traktowac jako pomoc dla bezpiecznego postepowania.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkdw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialnos¢
za skutki wynikajgce z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

Karta charakterystyki zostata opracowana przez Przedsiebiorstwo EKOS s.c.

80-177 Gdansk, ul. Lubczykowa 5

ekos@ekos.gda.pl

www.ekos.gda.pl
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